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 Агрегат электронасосный типа «Х» состоит из насоса и двигателя, смонтированных на общей фундаментной 
плите (раме). Привод насоса осуществляется через упругую муфту, которая имеет два исполнения: с монтажным 
проставком, без монтажного проставка.
 Насос - центробежный, горизонтальный, консольный, одноступенчатый с опорой на корпусе.
Подвод перекачиваемой жидкости насосу осуществляется горизонтально по оси насоса, отвод тангенциально вверх.
Корпус подшипника имеет два резьбовых отверстия диаметром М8х1 для установки датчиков для измерения 
температуры подшипников.
      В таблице 4.Комплектующие двигатели:

В зависимости от плотности перекачиваемой жидкости и требований взрывопожаробезопасности насосы 
комплектуются различными по мощности и исполнению двигателями.

КОНСТРУКЦИЯ

Материалы
Исполнения насосов по материалу 
могут быть «К» «Е» «И», «А», «М», «Н» 
указаны в таблице 1 

Уплотнение вала (таблица 3) 
Мягкий сальник.

Электроподключение:
Напряжение - 380 В
Частота тока — 50 Гц
Род тока - переменный

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Пример: (1) Х 40-25-160 (а,б,д) - (СД, 5, 55) - У2
1 - Агрегат без монтажного проставка;
Х - Химический, горизонтальный, консольный;
40 - Диаметр всасывающего патрубка, мм;
25 - Диаметр напорного патрубка, мм;
160 - Номинальный диаметр рабочего колеса, мм;
а, б - Условное обозначение диаметра рабочего колеса с первой и 
второй обточкой для пониженного напора;
д - Условное обозначение диаметра рабочего колеса для 
повышенного напора;
5 - Одинарное торцовое уплотнение (по согласованию 
с потребителем для чистых жидкостей);
55 - Двойное торцовое уплотнение;
У2 - Климатическое исполнение и категория размещения 
по ГОСТ 15150-69

НАСОСЫ ХИМИЧЕСКИЕ ТИПА «Х»

КОНСТРУКЦИЯ

Таблица 1

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ
 Перекачивание химически активных и нейтральных жидкостей плотностью, mах, 1850 кг/мз и содержащих 
твердые включения в количестве, mах, 0,1 0/0 по объему с размером частиц, шах, 0,2 мм, для которых скорость 
проникновения коррозии материала проточной части, mах, 0,1 мм/год. Кинематическая вязкость перекачиваемой 
жидкости до 30х10'(-6) м2/с, Пределы температуры перекачиваемой жидкости от -40 до +120°С. Для насосов с 
проточной частью из материала «А» от -40 до +90°С. 
 Электронасосные агрегаты применяются в технологических процессах химических производств.



Таблица 2

УПЛОТНЕНИЕ ВАЛА

ПАРАМЕТРЫ

Таблица 3
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Примечание: мощность насосов дана при перекачивании жидкости плотностью 1000 кг/м3.
Насос выпускается с открытым рабочим колесом.

Примечание: в двойное торцовое уплотнение обязателен подвод затворной жидкости



Таблица 4

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДВИГАТЕЛЯ
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Таблица 4
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Таблица 5

ПОДШИПНИКИ

 Смазка подшипников производится смазкой жировой 1-13 по ТУ 38.5901257-90 или другими, качеством не 
ниже указанной.
 Для измерения температуры подшипников применяются датчики ТСМ или ТСП. Датчики в комплект поставки 
не входят и устанавливаются потребителем.
 Установка датчиков производится в опорном кронштейне в местах расположения бобышек. Для этого в 
опорном кронштейне имеются резьбовые отверстия диаметром М8х1.

ГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика агрегата Х 50-32-125 - сплошная линия
Характеристика агрегата Х 50-32-125а - штриховая линия
Характеристика агрегата Х 50-32-125б - штрихпунктирная линия

* Характеристика насоса

Характеристика агрегата Х 50-35-250 - сплошная линия
Характеристика агрегата Х 50-35-250а - штриховая линия
Характеристика агрегата Х 50-35-250б - штрихпунктирная линия
Характеристика агрегата Х 50-35-250д - сплошная пунктирная линия

* Характеристика насоса

Х 50-32-125 Х 50-35-250



ГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика агрегата Х 65-50-125 - сплошная линия
Характеристика агрегата Х 65-50-125а - штриховая линия
Характеристика агрегата Х 65-50-125б - штрихпунктирная линия

* Характеристика насоса

Характеристика агрегата Х 65-50-160 - сплошная линия
Характеристика агрегата Х 65-50-160а - штриховая линия

* Характеристика насоса

Характеристика агрегата Х 80-50-200 - сплошная линия
Характеристика агрегата Х 80-50-200а - штриховая линия

* Характеристика насоса

Характеристика агрегата Х 80-65-160 - сплошная линия
Характеристика агрегата Х 80-65-160а - штриховая линия
Характеристика агрегата Х 80-65-160б - штрихпунктирная линия

* Характеристика насоса
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Х 65-50-125

Х 80-65-160Х 80-50-200

Х 65-50-160



ГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика агрегата Х 80-50-250 - сплошная линия
Характеристика агрегата Х 80-50-250а - штриховая линия

* Характеристика насоса

Характеристика агрегата Х 100-65-200 - сплошная линия
Характеристика агрегата Х 100-65-200а - штриховая линия

* Характеристика насоса

Характеристика агрегата Х 100-65-250 - сплошная линия
Характеристика агрегата Х 100-65-250а - штриховая линия

* Характеристика насоса

Характеристика агрегата Х 100-65-315 - сплошная линия
Характеристика агрегата Х 100-65-315а - штриховая линия

* Характеристика насоса
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Х 100-65-200Х 80-50-250

Х 100-65-250 Х 100-65-315



ГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика агрегата Х 100-80-160 - сплошная линия
Характеристика агрегата Х 100-80-160а - штриховая линия
Характеристика агрегата Х 100-80-160б - штрихпунктирная линия

* Характеристика насоса

Характеристика агрегата Х 150-125-315 - сплошная линия
Характеристика агрегата Х 150-125-315а - штриховая линия

* Характеристика насоса

Характеристика агрегата Х 150-125-400 - сплошная линия
Характеристика агрегата Х 150-125-400а - штриховая линия

* Характеристика насоса

Характеристика агрегата Х 200-150-315 - сплошная линия
Характеристика агрегата Х 200-150-315а - штриховая линия

* Характеристика насоса

Москва: (495) 241-26-70
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Нижний Тагил: (3435) 211-050
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Х 100-80-160 Х 150-125-315

Х 150-125-400 Х 200-150-315



ГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика агрегата 1Х 200-150-500 - сплошная линия
Характеристика агрегата 1Х 200-150-500а - штриховая линия
Характеристика агрегата 1Х 200-150-500б - штрихпунктирная линия

* Характеристика насоса

Характеристика агрегата 1Х 250-200-500 - сплошная линия
Характеристика агрегата 1Х 250-200-500а - штриховая линия
Характеристика агрегата 1Х 250-200-500б - штрихпунктирная линия

* Характеристика насоса

Москва: (495) 241-26-70
Екатеринбург: (343) 328-03-77
Нижний Тагил: (3435) 211-050
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1Х 250-200-5001Х 200-150-500



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ ТИПА Х НА ЧУГУННОЙ ПЛИТЕ

1. Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 12815-80, исполнение 1, ряд 2
2. Присоединительные размеры фланцев для взрывозащищенного исполнения и насосов Х50-32-250 - по 
ГОСТ 12815-80, исполнение 5, ряд 2.

Москва: (495) 241-26-70
Екатеринбург: (343) 328-03-77
Нижний Тагил: (3435) 211-050
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ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ АГРЕГАТОВ ТИПА Х НА ЧУГУННОЙ ПЛИТЕ

Таблица 6

Примечания:

1Х - без монтажного проставка
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Таблица 6
(продолжение)

Примечания:
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ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ АГРЕГАТОВ ТИПА Х НА ЧУГУННОЙ ПЛИТЕ



Таблица 6
(продолжение)

Примечания:

1Х - без монтажного проставка
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ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ АГРЕГАТОВ ТИПА Х НА ЧУГУННОЙ ПЛИТЕ



1. Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 12815-80, исполнение 1, ряд 2
2. Присоединительные размеры фланцев для взрывозащищенного исполнения и насосов Х50-32-250 - по 
ГОСТ 12815-80, исполнение 5, ряд 2.
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ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ ТИПА Х НА СТАЛЬНОМ ПРОФИЛЕ



ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ АГРЕГАТОВ ТИПА Х НА СТАЛЬНОМ ПРОФИЛЕ

Таблица 7

Примечания:

1. Размеры указаны в мм
2. Величины, указанные в скобках, для исполнения без монтажного проставка
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ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ АГРЕГАТОВ ТИПА Х НА СТАЛЬНОМ ПРОФИЛЕ

Таблица 7
(продолжение)

Примечания:

1. Размеры указаны в мм
2. Величины, указанные в скобках, для исполнения без монтажного проставка
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1. Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 12815-80, исполнение 1, ряд 2
2. Присоединительные размеры фланцев для взрывозащищенного исполнения и насосов Х100-65-315 - по 
ГОСТ 12815-80, исполнение 5, ряд 2.
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ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ ТИПА Х НА СВАРНОЙ РАМЕ



ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ АГРЕГАТОВ ТИПА Х НА СВАРНОЙ РАМЕ

Таблица 8

Примечания:

1. Размеры указаны в мм
2. Ось отверстия слева от оси напорного патрубка.
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ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Таблица 9

Отправляйте заявку на электронную почту  info@energo1.com
или звоните по телефону +7 (495) 241-26-70
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